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 (Originalbetriebsanleitung: Deutsch)  

Spindelantrieb NTS1 

Modell: 24VDC und 230VAC Ausführung 

 

 
 

 

Bestimmungsgemäße Verwendung: 

Der Antrieb dient zum Ausführen einer linearen Bewegung z.B.: Öffnen und Schließen von Fenstern, Klappen und 

Lichtkuppeln, zum Verstellen von Lamellen oder Heben und Senken von Objekten. Jeder darüber hinausgehende 

Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das 

Risiko hierfür trägt der Benutzer. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom 

Hersteller vorgeschriebenen Betriebs- und Wartungsbedingungen. Der Antrieb darf nicht im EX-Bereich betrieben 

werden und ist ausschließlich für den Innenbereich bestimmt.  

Einsatzbereiche: Industrie, Gewerbe und Gebäudetechnik.  

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C. 

 

Allgemeine Beschreibung: 

Der Spindelantrieb NTS1 besteht aus einem starken Getriebemotor und einer Spindel. Der Getriebemotor bewegt 

eine Gewindespindel. Die Gewindespindel überträgt die Kraft auf ein Schubrohr. Somit wird eine Linearbewegung 

erzeugt. Die zu bewegende Last wird an der Augenschraube des Schubrohrs befestigt.  

 

Bewegliches Teil: Schubrohr fährt im Betrieb aus und ein. 

Im Betrieb muss sichergestellt werden, dass sich keine Personen in der Nähe der 

beweglichen Teile befinden. 

 

 

Lieferumfang: 

• Antrieb mit Anschlusskabel verpackt im Karton 

• Steuerung des Antriebs ist im Gehäuse integriert 

• Eine U-Konsole zur Befestigung mit Nutensteinen 

• 2 Nutensteine mit 2 Kreuzschlitzschrauben 

• Gelenkböckchen mit M5 Schraube und selbstsichernder M5 Mutter 
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Montageanleitung: 

 

Die Montage darf nur durch eine ausgewiesene Fachkraft erfolgen. 

Der elektrische Anschluss des Antriebs erfolgt nach der unten genannten Farbbelegung. 

Dies darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. 

Der Spindelantrieb NTS1 wird mittels Nutensteine und U-Konsole in die Schwalbenschwanzschiene montiert. 

Optional steht eine starre Schwalbenschwanzkonsole zur Verfügung (Artikel Nr. 2700105). 

Montageschritte: 

• Montage erfolgt mit eingefahrenem Schubrohr (Auslieferzustand). 

• Festlegen der Befestigungsposition der U-Konsole. 

• U-Konsole an einen festen Gegenstand montieren. 

• Einschieben der beiden mitgelieferten Nutensteine in die Schwalbenschwanzschiene des Antriebs. 
Antrieb muss in waagrechter Position gehalten werden, damit die Nutensteine nicht herausfallen. 

• Nutensteine in die Nähe der U-Konsole bringen. 

• Mitgelieferte Kreuzschlitzschrauben durch die Löcher der Konsole in die Nutensteine schrauben. 

• Kreuzschlitzschrauben leicht anziehen. 

• Gelenkböckchen an die Augenschraube mit der mitgelieferten M5 Schraube/Mutterfestschrauben. 

• Gelenkböckchen an das zu bewegende Teil halten. 

• Anzeichnen der zu bohrenden Löcher des Gelenkböckchens am zu bewegenden Teil. 

• Gelenkböckchen wieder von der Augenschraube entfernen. 

• Angezeichnete Löcher bohren. 

• Gelenkböckchen sicher an dem zu bewegenden Teil festschrauben. 

• Gelenkböckchen an die Augenschraube mit der mitgelieferten M5 Schraube/Mutter festschrauben, 
danach M6 Gewinde der Augenschraube dicht verkleben (IP55). 

• Antrieb ausjustieren, sodass er beide Endlagen anfahren und abschalten kann. Der Antrieb darf 
noch nicht elektrisch betätigt werden. 

• Anziehen der Schrauben bis die Nutensteine sich in der Schwalbenschwanznut verklemmen. 

• Die Schrauben drücken nun gegen das Gehäuse des Antriebs und der Antrieb sitzt nun fest. 

• Anschlusskabel anschließen gemäß Abschnitt „Elektrischer Anschluss“. 

• Antrieb nun mehrmals elektrisch ein- und ausfahren und prüfen ob eine Nachjustierung erforderlich 
ist. Nachjustierung ist unbedingt erforderlich, wenn die Endlagen nicht erreicht werden, oder wenn 
der Antrieb seine volle Bewegung nicht ausführen kann. 

• Ggfs. Antrieb nachjustieren. 

• Nun kann die Hublänge eingestellt werden gemäß Abschnitt „Hubeinstellung“. 
 
 

 
 
 
 
 

Das Gehäuse darf nicht geöffnet werden, weder bei der Montage noch im Betrieb. 

Gelenkböckchen und das Schubrohr müssen zueinander fluchten, so dass keine aussermittige Kraft 

auf das Schubrohr wirkt. 

Falls der Antrieb eine Drehbewegung ausführen soll, darf er nicht in seiner Bewegung blockiert 

werden. 

Schwalbenschwanzschiene 

U-Konsole 

Nutensteine 

Gelenkböckchen 
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Elektrischer Anschluss: 
 

Farbbelegung der Litzen des Anschlusskabels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Antrieb darf nur von einer Elektrofachkraft angeschlossen und in Betrieb genommen 

werden.  

Mindestquerschnitt bei der Leitungszuführung beachten. 

(Elektrofachkraft nach DIN VDE 1000-10) 

 

  

230VAC Farbenbelegung: 

→ Gelb/Grün: „SCHUTZLEITER“ 

→ Grau: „GEMEINSAMER“ 

→ Braun: „AUSFAHREN“ 

→ Schwarz: „EINFAHREN“ 

→ Rosa und Orange: „Kommunikationsadern“ (Synchron- bzw. Tandemlauf) 

→ Optional: Blau und Violett: Signalkontakt Schließer „Schubrohr ausgefahren“ 

→ Optional: Rot und Weiß: Signalkontakt Schließer „Schubrohr eingefahren“ 

------------------------------------------------------------ 

24VDC Farbenbelegung: 

→ Blau (-) Braun (+): AUSFAHREN 

→ Blau (+) Braun (-): EINFAHREN 

→ Rosa und Orange: „Kommunikationsadern“ (Synchron- bzw. Tandemlauf) 

→ Optional: Grau und Violett: Signalkontakt Schließer „Schubrohr ausgefahren“ 

→ Optional: Rot und Weiß: Signalkontakt Schließer „Schubrohr eingefahren“ 
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Schritt-für-Schritt-Anleitung zur stufenlosen Hubeinstellung: 

1. Schubrohr vollständig ausfahren 
Stelle sicher, dass sich das Schubrohr in der vollständig ausgefahrenen Endlage befindet. 
 

2. Verschlussstopfen an der Unterseite abschrauben 
Entferne den kleinen Verschlussstopfen mit der Aufschrift „M12×1,5“ an der Unterseite des 
Antriebs, um Zugang zur Hubeinstellung zu erhalten. Der Pfeil in der Abbildung zeigt auf den 
Verschlussstopfen. 
 

3. Stellring sichern 
Halte den vorderen Stellring fest. Verwende zwei über Kreuz eingesteckte Inbusschlüssel oder zwei 
kleine Schraubendreher. 
Wichtig: Verwende nicht nur ein Werkzeug, zum Beispiel nur einen Schraubendreher oder 
Inbusschlüssel, da der Ring sonst abbrechen kann! 
 

4. Hub einstellen 
Fahre das Schubrohr bis zur gewünschten Ausfahrlänge ein, während die Werkzeuge den Stellring 
festhalten. 
 

5. Verschlussstopfen wieder einschrauben 
Schraube den Verschlussstopfen nach der Einstellung wieder fest. 

 

 

 

 

 

Abschaltfunktionen: 

Der Antrieb verfügt über interne Endlagenschalter und Lastabschaltung. Bei Erreichen der Endlagen wird der 

Antrieb automatisch abgeschaltet. Der NTS1 Spindelantrieb ist gegen das "Nachtakten" gesichert, wenn er sich 

bereits in der Endlage dieser Ansteuerungsrichtung befindet, den sich wiederholenden Befehl nur einmal ausführt 

und danach nur noch auf Ansteuerungsbefehle in die entgegengesetzte Richtung reagiert. Bei Überschreitung der 

Last schaltet der Antrieb selbstständig über eine interne Lastabschaltung ab. 

 

Bei sehr langen Anschlusszuleitungen kann es zu Spannungsrückkopplungen kommen. In diesem Fall müssen die 

Anschlusskabel über jeweils eine externe Relaisschaltung (Artikel Nr. S1B-0111-00) geführt werden. 

 

Technische Daten:  (siehe auch Typenschild des Antriebes/Variante) 

Spannung / Strom:  24VDC  (19...30 VDC)  / 0,9A / 2A 

Spannung / Strom:  230VAC (90-265 VAC) /<50VA 

Druck-, Zugkraft:  200 bis 1500N (je nach Ausführung, siehe Typenschild) 

Statische Belastung:  2000N 

Geschwindigkeit:  max.3 / 13 / 37mm/sek. (siehe Typenschild) 

Schutzart:   IP55 

Einschaltdauer:  50% 

Temperaturbereich:  -20°C bis +60°C 

Gewicht:  ca. 2kg je nach Ausführung 

Hub (einstellbar): 100/150/200/300/400/500/600mm 

Erwartete Lebensdauer: 

Minimum 10 000 Doppelhübe 

  

Verschlussstopfen 

Hubeinstellung 



Betriebs- und  

Montageanleitung NTS1 

Ersteller: DS - 2026  Seite 5 von 10 

Abmessung:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mögliche Zusammenstellungen: 

ARTIKEL-NR. HUB SPANNUNG STROM KRAFT GESCHWINDIGKEIT 

NTS1-0100-024-000 100 mm 24 VDC 0,9 A 600 N 13 mm/sek. 

NTS1-0150-024-000 150 mm 24 VDC 0,9 A 600 N 13 mm/sek. 

NTS1-0200-024-000 200 mm 24 VDC 0,9 A 600 N 13 mm/sek. 

NTS1-0300-024-000 300 mm 24 VDC 0,9 A 600 N 13 mm/sek. 

NTS1-0400-024-000 400 mm 24 VDC 0,9 A 600 N 13 mm/sek. 

NTS1-0500-024-000 500 mm 24 VDC 0,9 A 600 N 13 mm/sek. 

NTS1-0600-024-000 600 mm 24 VDC 0,9 A 600 N 13 mm/sek. 

NTS1-0100-024-100 100 mm 24 VDC 0,7 A 1.000 N 3 mm/sek. 

NTS1-0150-024-100 150 mm 24 VDC 0,7 A 1.000 N 3 mm/sek. 

NTS1-0200-024-100 200 mm 24 VDC 0,7 A 1.000 N 3 mm/sek. 

NTS1-0300-024-100 300 mm 24 VDC 0,7 A 1.000 N 3 mm/sek. 

NTS1-0100-230-000 100 mm 230 VAC 0,09 A 600 N 13 mm/sek. 

NTS1-0150-230-000 150 mm 230 VAC 0,09 A 600 N 13 mm/sek. 

NTS1-0200-230-000 200 mm 230 VAC 0,09 A 600 N 13 mm/sek. 

NTS1-0300-230-000 300 mm 230 VAC 0,09 A 600 N 13 mm/sek. 

NTS1-0400-230-000 400 mm 230 VAC 0,09 A 600 N 13 mm/sek. 

NTS1-0500-230-000 500 mm 230 VAC 0,09 A 600 N 13 mm/sek. 

NTS1-0600-230-000 600 mm 230 VAC 0,09 A 600 N 13 mm/sek. 

NTS1-0100-230-100 100 mm 230 VAC 0,07 A 1.000 N 3 mm/sek. 

NTS1-0150-230-100 150 mm 230 VAC 0,07 A 1.000 N 3 mm/sek. 

NTS1-0200-230-100 200 mm 230 VAC 0,07 A 1.000 N 3 mm/sek. 

NTS1-0300-230-100 300 mm 230 VAC 0,07 A 1.000 N 3 mm/sek. 

  

A… Hub + 186mm 

B… Hub + 160mm 

C… Hub + 137mm 
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Option: 

Signalkontakt: 

Zum Weiterleiten und Verarbeiten der Endlagenpositionen auf übergeordnete Steuerungen steht die Option 

„Signalkontakt“ zur Verfügung. Bei den Signalkontakten handelt es sich um potentialfreie Schaltkontakte.  

Für diese Ausführung stehen 4 weitere Litzen des Anschlusskabels zur Verfügung. Jeweils 2 Litzen geben einen 

potenzialfreien Schaltkontakt in den Endlagen des Schubrohrs heraus. (max. 250V /1 A) 

Farbbelegung der Litzen des Anschlusskabels:  

230VAC Version  → Farbe Blau und Violett:  „Signalkontakt schließt, wenn Schubrohr ausgefahren“ 

→ Farbe Rot und Weiß:  „Signalkontakt schließt, wenn Schubrohr eingefahren“ 

24VDC Version  → Farbe Grau und Violett: „Signalkontakt schließt, wenn Schubrohr ausgefahren“ 

(max.1 A)  → Farbe Rot und Weiß:  „Signalkontakt schließt, wenn Schubrohr eingefahren“ 

 

Die Signalkontakte schließen nicht bei der Abschaltung durch Überlast. 

 

Tandemlauf / Synchronlauf: 

 

Anschluss 
Die Kommunikationsadern der beiden Antriebe werden gleichfarbig miteinander 

verbunden: Rosa mit Rosa und Orange mit Orange. 

Betrieb 

Synchronlauf 

Immer einen Master-Antrieb mit einem Slave-Antrieb über die Kommunikationsadern 

elektrisch verbinden. Die Kennzeichnung erfolgt gemäß Typenschild. 

Wichtig 

für Tandem-/ 

Synchronlauf 

• Keine Spannung an die Kommunikationsadern legen, sonst wird die Elektronik 

zerstört! 

• Die Umschaltzeit in der Endlage von „EINFAHREN“ zu „AUSFAHREN“ beträgt 3 

Sekunden! 

• Die Antriebe müssen die eingefahrene Endlage erreichen. So wird ein möglicher 

Hubversatz zwischen den Antrieben ausgeglichen. 

 

Transport und Verpackung: 

Der Transport des Antriebs darf nur bei vollständig eingefahrener Spindel erfolgen. Die Verpackung erfolgt in einen 

Karton mit Umverpackung. 

 

Wartung: 

Der Spindelantrieb NTS1 ist während seiner Lebensdauer wartungsfrei. 

Jedoch wird empfohlen, das Anschlusskabel des Antriebs jährlich einer Sichtkontrolle zu unterziehen. 

Siehe hierfür Abschnitt Gefahren – Restrisiken. 

 

Lagerung: 

Die Lagerung des Antriebs muss im mitgelieferten Karton erfolgen an einem trockenen und sauberen Lagerort. 
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Demontage: 

Die Demontage und der Abbau des Antriebs dürfen nur von einer ausgewiesenen Fachkraft erfolgen. 

Das leitungszuführende Kabel muss in einen spannungslosen Zustand gebracht werden. Anschließend darf das 

Anschlusskabel des Antriebs gelöst werden.  

 

Entsorgung 

Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Das Symbol der durchgestrichenen 

Mülltonne weist darauf hin. Geben Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer bei einer 

geeigneten Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte ab. Informationen zu 

Rückgabemöglichkeiten erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder beim jeweiligen Vertreiber. Das 

Produkt enthält keine Batterien, Akkus oder Lampen und speichert keine personenbezogenen 

Daten. WEEE-Reg.-Nr DE 97020030. 

  



Betriebs- und  

Montageanleitung NTS1 

Ersteller: DS - 2026  Seite 8 von 10 

Konformitätserklärungen: (Die unterschriebenen Fassungen erhalten Sie auf Anfrage) 
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Einbauerklärung: 
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Gefahren - Restrisiken:  

 

Der Antrieb darf nur von einer Elektrofachkraft angeschlossen bzw. abgebaut werden. 

Der Antrieb darf nur von einer ausgewiesenen Fachkraft in Betrieb genommen werden! 

Bei defektem Anschlusskabel muss der Antrieb zum Hersteller zurückgesendet werden. 

Mindestquerschnitt bei der Leitungszuführung beachten. 

(Elektrofachkraft nach DIN VDE 1000-10) 

 

Warn-/Sicherheitshinweise: 

 

Elektrische 
Spannung 

Gefahren die in Zusammenhang mit elektrischer 
Spannung stehen. 

 

Gefahr Wird für diverse Gefahren verwendet.  

 

Achtung Sicherheitshinweis. 

 
 
Definition für Warn-/Sicherheitshinweise: 
 
Gefahr Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden 

wird, sind Tod oder schwerste Verletzungen (Verkrüppelung) die Folge. 

Warnung Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Wenn sie nicht 
gemieden wird, können Tod oder schwerste Verletzungen die Folge sein. 

Achtung Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation. Wenn sie nicht 
gemieden wird, kann das Produkt oder etwas in seiner Umgebung 
(Personen) beschädigt werden. 

Beachten Bezeichnet Anwendungstipps und andere besonders nützliche 
Informationen. Es ist kein Signalwort für eine gefährliche oder schädliche 
Situation. 

 

Gewährleistung: 

Laut AGB des Herstellers. 

 

Hersteller:  

Die Referenz für Antriebstechnik GmbH, Wölblinstraße 70, 79539 Lörrach Deutschland. 

Kontaktdaten: info@drfa.de / 0049(0)7621 / 1627303 

 

Copyright: 

Nachdruck, Einspeicherung in ein Datenverarbeitungssystem oder Übertragung durch elektronische, 

mechanische, fotografische oder andere Mittel, Aufzeichnungen oder Übersetzungen dieser 

Bedienungsanleitung, auch auszugsweise, bedarf der schriftlichen Genehmigung der DRFA GmbH. 

 

 

Weitere Informationen befinden sich auch auf unserer Homepage www.drfa.de. 

 

mailto:info@drfa.de
http://www.drfa.de/

