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Der Antrieb darf nur von einer qualifizierten Fachkraft in Betrieb genommen werden! 

Der Spindelantrieb NTS1 dient zum Ausführen einer linearen Bewegung. Er besteht aus einem starken Getriebemotor 

und einer Spindel. Die zu bewegende Last wird an der Augenschraube des Schubrohrs befestigt. Der Antrieb darf 

nicht im Ex-Bereich betrieben werden und ist ausschließlich für den Innenbereich bestimmt. 

Montage: Der NTS1 wird mit den Nutensteinen und dem U-Bügel in die Schwalbenschwanzschiene montiert. 

Optional steht auch eine starre Schwalbenschwanzkonsole zur Verfügung (Artikel Nr. 2700105). 

Hinweis: Der Antrieb verfügt über interne Endlagenschalter und Lastabschaltung. 

Wartung: Der Spindelantrieb NTS1 ist während seiner Lebensdauer wartungsfrei. 

Herstellnormen: CE, RoHS, EMV 

Anschluss: Anschluss und Arbeiten an 230-VAC-Ausführungen dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Bei 

sehr langen Anschlusszuleitungen können Spannungsrückkopplungen auftreten. In diesem Fall müssen die 

Anschlusskabel über jeweils eine externe Relaisschaltung (Artikel-Nr. S1B-0111-00) geführt werden.  

IP55: Das M6-Gewinde der Augenschraube dicht verkleben, um IP55 sicherzustellen. 

Hubeinstellung: Der ausgefahrene Hub kann stufenlos eingestellt werden; siehe Anleitung. 

Technische Daten:  (siehe auch Typenschild) 

Spannung / Strom:  12VDC  ±10% / 0,9A / 2A 

Spannung / Strom:  24VDC  ±10% / 0,9A / 2A 

Spannung / Strom:  230VAC ±10% /<50VA 

Druck-/Zugkraft:  200 bis 1500N (siehe Typenschild) 

Statische Belastung:  2000N 

Geschwindigkeit:  3 / 13 / 37mm/s. (siehe Typenschild) 

Schutzart:   IP55 

Einschaltdauer:  50% 

Temperaturbereich:  -20°C bis +60°C 

Hub (einstellbar):  100/150/200/300/400/500/600mm 

Optionen: 

Signalkontakt: Für die Ausführung mit Signalkontakt stehen 4 weitere Litzen zur Verfügung. Jeweils 2 Litzen stellen 

einen potenzialfreien Schaltkontakt in den Endlagen des Schubrohrs bereit. (max. 250V /1 A) 

230VAC Version  → Farben Blau und Violett: „Signalkontakt schließt, wenn Schubrohr ausgefahren“ 

→ Farben Rot und Weiß: „Signalkontakt schließt, wenn Schubrohr eingefahren“ 

24VDC Version  → Farben Grau und Violett: „Signalkontakt schließt, wenn Schubrohr ausgefahren“ 

(max. 1 A)  → Farben Rot und Weiß: „Signalkontakt schließt, wenn Schubrohr eingefahren“ 

Wichtig: Die Signalkontakte schließen nicht, wenn die Abschaltung durch Überlast erfolgt. 

Tandem-/Synchronlauf: Zwei gleichfarbige Litzen (Rosa und Orange) mit den jeweils anderen verbinden. 

Wichtig: Die Litzen dürfen nicht an Spannung gelegt werden, da sonst die Elektronik zerstört wird! 

Die Umschaltzeit in der Endlage von „EINFAHREN“ zu „AUSFAHREN“ beträgt 3 Sekunden! 

Hierbei muss die eingefahrene Endlage erreicht werden, um den Hubversatz zwischen den Antrieben auszugleichen. 

Entsorgung: 

Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne 

weist darauf hin. Geben Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer bei einer geeigneten Sammelstelle für 

Elektro- und Elektronikaltgeräte ab. Informationen zu Rückgabemöglichkeiten erhalten Sie bei Ihrer 

Kommune oder beim jeweiligen Vertreiber. Das Produkt enthält keine Batterien, Akkus oder Lampen und speichert 

keine personenbezogenen Daten. WEEE-Reg.-Nr. DE 97020030. 

Mindestquerschnitt bei der Leitungszuführung beachten. 

Bei defektem Anschlusskabel den Antrieb zurücksenden. 

230VAC Farbenbelegung NTS1 Anschlusskabel: 

→ Gelb/Grün:   „SCHUTZLEITER“ 

→ Grau:   „GEMEINSAMER“ 

→ Braun:   „AUSFAHREN“ 

→ Schwarz:   „EINFAHREN“ 

→ Rosa und Orange:  „Kommunikationsadern“ 

------------------------------------------------------------ 

24VDC Farbenbelegung NTS1 Anschlusskabel: 

→ Blau (-) Braun (+):  „AUSFAHREN“ 

→ Blau (+) Braun (-):  „EINFAHREN“ 

→ Rosa und Orange:  „Kommunikationsadern“ 


